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Введение 

Данный каталог разработан с учётом изготавливаемой продукции ООО 
«Самэнвиро». 

Всю информацию о материалах изготовляемой продукции и  цене  можно 
найти на сайте : www.samenviro.ru 
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ЕМКОСТИ 

ЕМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ 

Емкости предназначенные для использования в пищевой промышленности, в сетях 
хозяйственно бытовой, ливневой и общесплавной канализации, а также технологических каналах ( в 
промышленности), при условии предварительной проверки химической устойчивости материала к 
транспортной рабочей жидкости. Температура рабочей жидкости до +45°С, кратковременно до +80°С. 

 

 

                                                                              1 Корпус 

                                                                                                    2 Подводящий трубопровод 

                                                                                                    3 Люк 

                                                                                                    4 Горловина 

                                                                                                    5 Отводящий трубопровод 

 

 

 

 

 

Диаметр емкостей D,мм            -500-3000- 

Общая высота Н,мм                  -800-13000- 

Подводящий d,мм                          

Отводящий d1,мм 

Высота корпуса H1,мм 

 

Все размеры емкости определяются из 

требований заказчика. 

 

 

                                                                                                                          Рисунок 1 

 

1 

2 

3 

4 

5 

d d1 

H1 

H 

D 



            

            

6 

Технический каталог 2016                                                                                                                 сайт: WWW.SAMENVIRO.RU 

ЕМКОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 

 

1 Корпус 

2 Подводящий трубопровод 

3 Люк 

4 Горловина 

5 Отводящий трубопровод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Рисунок 2 

Диаметр емкостей D,мм            -500-3000- 

Общая высота Н,мм                  -800-13000- 

Подводящий d,мм                          

Отводящий d1,мм 

Длина корпуса L,мм 

 

Все размеры емкости определяются из требований заказчика. 
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КОЛОДЦЫ 

КОЛОДЕЦ СМОТРОВОЙ ЛИНЕЙНЫЙ 

Смотровые колодцы устраивают на водоотводящей  
сети для осмотра и наблюдения за работой трубопроводов, 
а также для выполнения разнообразных эксплуатационных  
мероприятий на сети. 
 
1 Корпус 

2 Горловина 

3 Люк 

4 Лестница обслуживания 

5 Подводящий трубопровод 

6 Отводящий трубопровод 

7 Лоток 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                                           Рисунок 3 

Таблица 1 

 

 

 

D, мм Ø1000 Ø1200 Ø1500 Ø1800 Ø2000 Ø2200 

Н, мм От 2000  до 12000 

d, d1, мм Согласно опросного листа 
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КОЛОДЕЦ СМОТРОВОЙ ПОВОРОТНЫЙ  

Смотровой поворотный колодец 
устанавливается в местах изменения 
направления трассы, в местах соединения 
трубопроводов разных диаметров. 
 
1 Корпус 

2 Горловина 

3 Люк 

4 Лестница обслуживания 

5 Подводящий трубопровод 

6,7 Отводящий трубопровод 

8 Лоток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Рисунок 4 

 
      Таблица 2 

 

 

 

D, мм Ø1000 Ø1200 Ø1500 Ø1800 Ø2000 Ø2200 

Н, мм От 2000  до 12000 

d, d1, d2 , мм Согласно опросного листа 
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КОЛОДЕЦ С ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ 

АРМАТУРОЙ И РАСХОДОМЕРОМ 

Колодец с запорно-регулирующей  
арматурой устанавливается для предотвращения  
опасности затопления КНС , а также для удобства  
ее дальнейшего обслуживания. 
Одно из назначений трубопроводной арматуры 
состоит в перекрытии потока транспортируемой среды. 
 
1 Корпус 

2 Горловина 

3 Люк 

4 Лестница обслуживания 

5 Подводящий трубопровод 

6 Расходомер 

7 Запорная арматура 

8 Отводящий трубопровод                                                           

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

                                                                                     Рисунок 5 

                 Таблица 3 

 

 

 

D, мм Ø1000 Ø1200 Ø1500 Ø1800 Ø2000 Ø2200 

Н, мм От 2000  до 12000 

d1, d2, мм Согласно опросного листа 
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КОЛОДЕЦ ПЕРЕПАДНЫЙ 

Перепадные колодцы устанавливают: 
 для уменьшения глубины заложения трубопроводов; 
 во избежание превышения максимально  
допустимой скорости движения сточной воды или  резкого 

 изменения  этой скорости; 
 при пересечении с подземными  сооружениями; 
 при затопленных выпусках в последнем  

перед водоемом колодце. 
 
1 Корпус 

2 Горловина 

3 Люк 

4 Лестница обслуживания 

5 Подводящий трубопровод 

6 Отводящий трубопровод 

7 Лоток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                                 Рисунок 6 
 
     Таблица 4 
 
 
 
 
 
 
 

D, мм Ø1000 Ø1200 Ø1500 Ø1800 Ø2000 Ø2200 

Н, мм От 2000  до 12000 

d, d1, мм Согласно опросного листа 
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КОЛОДЕЦ  ДЕЛИТЕЛЬ ПОТОКА  

Колодец делитель потока (распределительный колодец), используется в составе ливневой 
канализации. Предназначен для  распределения поверхностных сточных вод и подачи расчётного их 
количества на очистные сооружения. При превышении расчётного количества поверхностных стоков 
(например, при сильном дожде) превышающий объём идёт по байпасной линии. Сток, идущий по 
байпасной линии, считают 
«условно чистым» согласно СНиП.  

                                                                                                  

 
                                                                                     1 Корпус 
                                                                                                            2 Горловина 
                                                                                                            3 Люк 
                                                                                                            4 Лестница обслуживания 
                                                                                                            5 Подвод стоков                                                                                                              
                                                                                                            6 Отвод стоков на байпасную  
                                                                                                               линию    
                                                                                                            7 Отвод стоков на очистку  

          

 

 

 

 

 

 

 

Габаритные размеры колодца, диаметры подводящего и отводящих трубопроводов зависят от 
требований заказчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

7 

 2 
 4 

 1 

 6 

 5 



            

            

12 

Технический каталог 2016                                                                                                                 сайт: WWW.SAMENVIRO.RU 

1 

2 3 

4 

5 

6 

7 

КОЛОДЕЦ ГАСИТЕЛЬ 

Колодец гаситель устанавливается в водопроводной сети, на напорную линию, 
для снижения скорости потока.                                 

 

 

 

 

 

 

                                                                          1 Корпус 

                                                                                              2 Горловина 

                                                                                              3 Люк 

                                                                                              4 Лестница обслуживания 

                                                                                              5 Гаситель потока 

                                                                                              6 Отводящий трубопровод 

                                                                                              7 Подводящий трубопровод  

 

 

 

 

 

Габаритные размеры колодца, диаметры подводящего и отводящих трубопроводов зависят от 
требований заказчика 
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КОЛОДЕЦ С ДРОБИЛКОЙ 

Назначение дробилок: 
 защита насосов от блокировки различными 
включениями в сухих и мокрых камерах, колодцах; 
 эффективное измельчение любых типов 
включений в потоке, после чего не 
требуется улавливание и вывоз 
мусора, частицы после дробилки имеют 
размер около 8-10 мм, что позволяет перекачать 
измельченные включения насосом; 
 измельчение включений, для эффективного 
обезвоживания осадков на фильтр-прессах 
или центрифугах ; 
 утилизация и переработка отходов пищевых 
производств, птицеводческих ферм, измельчение 
органических отходов для биологической обработки. 
 
 

Колодец изготавливается как, в вертикальном, так и в горизонтальном исполнении. 

Исполнение подбирается инженером исходя из требований заказчика, и максимально удобного 
размещения оборудования на месте эксплуатации. 

 
                                                                                                   1 Корпус      
                                                                                                    2 Горловина 
                                                                                                    3 Люк                                                                      
                                                                                                    4 Подводящий трубопровод 
                                                                                                    5  Дробилка 
                                                                                                    6 Запорная арматура 
                                                                                                    7 Отводящий трубопровод 
                                                                                                    8 Лестница обслуживания 
                                                                                                    9 Байпасная линия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вертикальное исполнение корпуса 

Горизонтальное исполнение корпуса 
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ПЕСКОЛОВКА                     
Песколовка предназначена для задержания механических примесей (главным образом песка) из 

поверхностных сточных вод. 
Песколовки изготавливаются  с производительностью от 1 до 100 л/сек.  
 

                                                                              

 
                                                      
 
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
1 Корпус песколовки                          6 Трубопровод подачи сточных вод 
2 Горловина 7 Зона отстаивания механических примесей 
3 Крышка(люк) 8 Тонкослойный модуль 
4 Трубопровод для удаления осадка    9 Трубопровод отвода фильтрованной воды 
5 Датчик ила   
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                                                                    Рисунок 7 
 
 
 
 
Таблица 5 

 
Наимен. Q, л/сек (м3/час) L,мм D,мм d,мм d1,мм D1,мм D2,мм H,мм Рис. 

П-5 1-5 (3,6-18) 2650 1800 160 160 1000 - 3470 7 
П-10 6-10 (21,6-36) 3650 1800 160 160 1000 - 3470 7 
П-15 11-15 (39,6-54) 4150 1800 225 225 1000 - 3470 7 
П-20 16-20 (57,6-72) 4650 1800 225 225 1000 - 3470 7 
П-25 21-25 (75,6-90) 5650 1800 315 315 1000 - 3470 7 
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                                                                         Рисунок 8 

Таблица 6 

Наимен
. 

 Q, л/сек (м3/час) L,мм D,мм d,мм d1,мм D1,мм D2,мм H,мм Рис. 

П-30 26-30 (93,6-108) 6650 1800 315 315 1000 800 3520 8 

П-35 31-35 (111,6-126) 7650 1800 315 315 1000 800 3520 8 

П-40 36-40 ( 129,6-144) 8650 1800 315 315 1000 800 3520 8 

П-45 41-45 (147,6-162) 6000 2200 315 315 1000 800 3990 8 

П-50 46-50 ( 165,6-180) 6800 2200 400 400 1000 800 3990 8 

П-55 51-55 (183,6-198) 7300 2200 400 400 1000 800 3990 8 

П-60 56-60 (201,6-216) 8000 2200 400 400 1000 800 3990 8 

П-65 61-65 (219,6-234) 8500 2200 400 400 1000 800 3990 8 

П-70 66-70 (237,6-252) 9000 2200 400 400 1000 800 3990 8 

П-75 71-75 (255,6-270) 9500 2200 400 400 1000 800 3990 8 

П-80 76-80 (273,6-288) 8500 2400 500 500 1000 800 3990 8 

П-90 81-90 (291,6-324) 10000 2400 500 500 1000 800 3990 8 

П-100 91-100 (327,6-360) 12000 2400 500 500 1000 800 3990 8 

 

H 

D1 D2 

d d1 

D 
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НЕФТЕУЛОВИТЕЛЬ 
 
 Нефтеуловитель предназначен для  и удаления нефтепродуктов из  поверхностных сточных 

вод. Нефтеуловители изготавливаются с  производительностью от 1 до 100 л/сек  
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Корпус нефтеуловителя                    8 Трубопровод подачи сточных вод 
2 Горловина 9 Зона отстаивания механических примесей 
3 Крышка 10 Коалесцентный модуль 
4 Трубопровод для удаления  нефтепродуктов              11 Фильтр сорбционный 
5 Датчик уровня нефтепродуктов                       12 Фильтр доочистки 
6 Трубопровод для удаления ила                      13 Трубопровод отвода фильтрованной воды 
7 Датчик уровня ила   

3 

2 

3 4 5 

1 

6 7 

8 

9 

7 10 11 12 

13 
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Рисунок 9 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 7 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Наимен. Q л/с, 
(м3/час) 

L,мм D,мм d,мм d1,мм D1,мм D2,мм D3,мм Н,мм Рис. 

Н-5 1-5 (3,6-
18) 

3600 1800 160 160 900 1200 - 3730 9 

d1 

L 

d 

D 

Н 

D1 D2 
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Рисунок 10 
 
 
 

Таблица 8 
 
 

Наимен. Q,л/с 
м3/ч 

L,мм D,мм D1,мм D2,мм D3,мм d,мм d1,мм Н,мм Рис. 

Н-10 5-10 
 (18-36) 

4800 1800 900 900 900 160 160 3730 10 

Н-15 10-15  
(36-54) 

6000 1800 900 1200 1200 225 225 3730 10 

Н-20 15-20 
 (54-72) 

6500 1800 900 1200 1200 225 225 3730 10 

Н-25 20-25 
 (72-90) 

7000 1800 900 1200 1200 315 315 3730 10 

Н-30 25-30 
 (90-108) 

7600 1800 900 1200 1200 315 315 3730 10 

Н-35 30-35 
(108-126) 

8100 1800 900 1200 1200 315 315 3730 10 

Н-40 35-40 
(126-144) 

8300 1800 900 1200 1200 315 315 3730 10 

Н-45 40-45 
(144-162) 

6800 2200 900 1200 1200 315 315 4054 10 

Н-50 45-50 
(162-180) 

7000 2200 900 1200 1200 400 400 4054 10 

           

d 

Н 

D2 D1 D3 

d1 

D 

L 
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Н-55 50-55 
(180-198) 

7500 2200 900 1200 1200 400 400 4054 10 

Н-60 55-60 
(198-216) 

7800 2200 900 1200 1200 400 400 4054 10 

Н-65 60-65 
(216-234) 

8300 2200 900 1200 1200 400 400 4054 10 

Н-70 65-70 
(234-252) 

8800 2200 900 1200 1200 400 400 4054 10 

Н-75 70-75 
(252-270) 

9300 2200 900 1200 1200 400 400 4054 10 

Н-80 75-80 
(270-288) 

9300 2400 900 1200 1200 500 500 4054 10 

Н-90 80-90 
(288-
3240 

9800 2400 900 1200 1200 500 500 4169 10 

Н-100 90-100 
(324-360) 

10000 2400 900 1200 1200 500 500 4169 10 
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ПЕСКОНЕФТЕУЛОВИТЕЛЬ 
 
 
Песконефтеуловитель предназначен для задержания механических примесей (главным образом 

песка) и удаления нефтепродуктов из поверхностных сточных вод. 
Песконефтеуловители изготавливаются с производительностью от 1 до 100 л/сек.  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Корпус песконефтеуловителя                    9 Трубопровод подачи сточных вод 
2 Горловина 10 Зона отстаивания механических примесей 
3 Крышка 11 Тонкослойный модуль 
4 Трубопровод для удаления  нефтепродуктов              12 Коалесцентный модуль 
5 Датчик уровня нефтепродуктов                       13 Фильтр сорбционный 
6 Трубопровод для удаления ила                      14 Фильтр доочистки 
7 Датчик уровня ила 15 Трубопровод отвода фильтрованной воды 
8 Трубопровод для удаления песка   

1 

2 

3 

4 5 6 7 

8 

9 

10 11 12 13 14 

15 
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Рисунок 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 12 
Таблица 9 
 

 

Наимен. Q,л/сек 
(м3/час) 

L,мм D,мм H,мм d,мм D1,мм D2,мм D3,мм D4,мм D5,мм Рис. 

ПНУ-5 1-5  
(3,6-18) 

4000 1800 4317 160 1000 1200 - - - 11 

ПНУ-10 6-10 
(21,6-36) 

6000 1800 4317 160 1000 1000 1000 - - 12 

L 

D 

d d 

H 

D1 D2 

L 

D 

d d

H 

D1 D2 D3 
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Рисунок 13 
 
 

Таблица 10 
 
 

Наим. Q, л/сек 
(м3/час) 

L,мм D,мм H,мм d,мм D1,мм D2,мм D3,мм D4,мм D5,мм Рис. 

ПНУ-15 11-15 (39,6-
54) 

7000 1800 4260 225 1000 1000 1200 1200 - 13 

ПНУ-20 16-20 (57,6-
72) 

7500 1800 4260 225 1000 1000 1200 1200 - 13 

ПНУ-25 21-25 
(75,6-90) 

8000 2000 4385 315 1000 1000 1200 1200 - 13 

ПНУ-30 26-30 (93,6-
108) 

9000 2000 4385 315 1000 1000 1200 1200 - 13 

ПНУ-35 31-35 (111,6-
126) 

8000 2200 4575 315 1000 1000 1200 1200 - 13 

ПНУ-40 36-40 (129,6-
144) 

9000 2200 4575 315 1000 1000 1200 1200 - 13 

ПНУ-45 41-45 (147,6-
162) 

9500 2200 4574 315 1000 1000 1200 1200 - 13 

ПНУ-50 46-50 (165,6-
180) 

10500 2200 4490 400 1000 1000 1200 1200 - 13 

ПНУ-55 51-55 (183,6-
198) 

10500 2200 4490 400 1000 1000 1200 1200 - 13 

ПНУ-60 56-60 (201,6-
216) 

11000 2200 4490 400 1000 1000 1200 1200 - 13 

ПНУ-65 61-65 (219,3-
234) 

11500 2200 4490 400 1000 1000 1200 1200 - 13 

ПНУ-70 66-70 (237,6-
252) 

12000 2200 4490 400 1000 1000 1200 1200 - 13 
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Рисунок 14 
 

Таблица 11 
 
Наимен. Q,л/сек (м3/час) L,мм L1,мм L2,мм D,мм H,мм d,мм 
ПНУ-80 71-80 (255,6-288) 15500 7500 6500 2200 4510 400 
ПНУ-90 81-90 (291,6-324) 16500 8500 6500 2200 4510 400 
ПНУ-100 91-100 (327,6-360) 18500 9000 8000 2200 4510 400 

 
Продолжение таблицы 11 

 
Наимен. Q,л/сек (м3/час) D1,мм D2,мм D3,мм D4,мм D5,мм Рис. 
ПНУ-80 71-80 (255,6-288) 1000 1000 1000 1200 1200 14 
ПНУ-90 81-90 (291,6-324) 1000 1000 1000 1200 1200 14 
ПНУ-100 91-100 (327,6-360) 1000 1000 1000 1200 1200 14 
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ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ 

 
Жироуловитель служит для сбора и устранения неэмульгированных жиров и растительных 

масел, содержащихся в сточных водах кафе, столовых и ресторанов, на предприятиях при 
изготовлении мясных продуктов и на других видах производств, где происходит загрязнение воды 
жиром. 

Используется в качестве первоначальной очистной единицы, устанавливаемой на выпусках 
производственной канализации, содержащей загрязненные жиром стоки, очищенные от крупных 
механических примесей. 

Надежно предохраняет бытовую канализацию от загрязнения жиром и очистные сооружения от 
ухудшения их работы и проблем в эксплуатации. Температура сточных вод, поступающих в 
жироуловитель, должна быть не более 40°С. 

 
 
 
 
 
 

1 Корпус 
2 Горловина 
3 Люк 
4 Трубопровод для удаления осадка 
5 Трубопровод подачи стоков 
6 Датчик уровня осадка 
7 Первичный отстойник 
8 Датчик уровня жира 
9 Трубопровод  для удаления жира 
10 Трубопровод отвода чистой воды 
11 Вторичный отстойник 
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Рисунок 14 
 
                                                                                             
 
 

Таблица 11 
 

Наимен. Q л/сек 
(м3/час) 

D,мм D1,мм d,мм d1,мм Н,мм Н1,мм Рис. 

ЖУ-2 1-2 
(3,6-7,2) 

1500 800 160 160 1300 2800 14 

ЖУ-4 3-4 
 (10,8-4,4) 

1500 800 160 160 1300 3700 14 

ЖУ-6 5-6 
 (18-21,6) 

1800 800 160 160 1300 3700 14 
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Рисунок 15 
 
 
 

Таблица 12 
 

Наимен. Q л/сек 
(м3/час) 

L,мм D,мм D1,мм d,мм d1,мм H,мм Рис. 

ЖУ-10 7-10  
(25,2-36) 

4500 1500 1000 160 160 3250 15 

ЖУ-15 11-15 
(39,6-54) 

7000 1500 1000 160 160 3250 15 

ЖУ-20 16-20 
(57,6-72) 

6000 1800 1000 225 225 3250 15 

ЖУ-25 21-25 
(75,6-90) 

7000 1800 1000 225 225 3250 15 

ЖУ-30 26-30 
(93,6-108) 

8500 1800 1000 225 225 3250 15 

ЖУ-35 31-35 
(111,6-126) 

8000 2000 1000 315 315 3250 15 

ЖУ-40 36-40 
(129,6-144) 

9000 2000 1000 315 315 3250 15 

ЖУ-45 41-45 
(147,6-162) 

9000 2200 1000 315 315 3250 15 

ЖУ-50 46-50 
(165,6-180) 

10000 2200 1000 315 315 3250 15 
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