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ФИЛЬТР ПОЛИМЕРНЫЙ 
 

Фильтр Полимерный предназначен для очистки природных и сточных вод от взвешенных 
веществ и сопутствующих им загрязнений. 

 
 
 
 
Фильтр Полимерный (ФП-10)  - производительность до 10 м3/час 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Корпус 
2 Крышка съёмная 
3 Подъёмное устройство 
4 Подводящий трубопровод 
5 Отводящий трубопровод чистой 

воды 
6 Отводящий трубопровод 

промывной воды 
7 Смотровое окно 
8 Загрузочный люк 
9 Запорная арматура 
10 Воздуходувка 
11 Воздуховод 
12 Сливной кран 
13 Фильтрующая загрузка 
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Фильтр Полимерный ФП-15…ФП-90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Корпус 
2 Крышка съёмная 
3 Подъёмное устройство 
4 Подводящий трубопровод 
5 Отводящий трубопровод чистой 

воды 
6 Отводящий трубопровод 

промывной воды 
7 Смотровое окно 
8 Загрузочный люк 
9 Запорная арматура 
10 Воздуходувка 
11 Воздуховод 
12 Сливной кран 
13 Фильтрующая загрузка 
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 ФП-15 ФП-25 ФП-35 ФП-45 ФП-60 ФП-90 
D,мм 630 710 800 900 1000 1200 
d,мм 110 160 160 160 225 225 
d1,мм 160 225 225 225 315 315 
d2,мм 160 225 225 225 315 315 
H,мм 235 235 235 235 325 325 

H1,мм 1700 1740 1740 1740 1935 1935 
H2,мм 2020 2190 2190 2190 2565 2565 
H3,мм 3300 3500 3500 3500 3940 3940 
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Фильтр Полимерный  ФП 100…ФП450 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Корпус 
2 Крышка съёмная 
3 Подъёмное устройство 
4 Подводящий трубопровод 
5 Отводящий трубопровод чистой 

воды 
6 Отводящий трубопровод 

промывной воды 
7 Смотровое окно 
8 Загрузочный люк 
9 Запорная арматура 
10 Воздуходувка 
11 Воздуховод 
12 Сливной кран 
13 Фильтрующая загрузка 
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 ФП-100 ФП-150 ФП-200 ФП-250 ФП-300 ФП-350 ФП-400 ФП-450 
AхB,мм 1200х1200 1400х1400 1600х1600 1800х1800 2000х2000 2100х2100 2200х2200 2400х2400 

d,мм 200 250 300 300 300 350 350 400 
d1,мм 300 350 400 400 400 500 500 500 
d2,мм 300 350 400 400 400 500 500 500 
H,мм 200 200 200 200 200 200 200 200 
H1,мм 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 
H2,мм 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690 
H3,мм 2740 2740 2740 2740 2740 2740 2740 2740 
H4,мм 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 
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КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАЦИИ 
 
 

Канализационные насосные станции, предназначены для перекачки дренажных и ливневых вод, 
хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод, очищенных стоков с очистных сооружений на 
оборотное техническое водоснабжение, на сброс в открытые водоёмы. 

В зависимости от производительности и категории надежности, КНС комплектуются одним, двумя, либо 
более погружными насосами. Для удаления твердых отходов из стока при небольших значениях 
производительности применяются контейнеры, при больших значениях производительности — 
механические дробилки JWC International и решетки REKO. 

Автоматизация управления канализационной насосной станцией (КНС) 

Работа КНС происходит в автоматическом режиме, без постоянного присутствия обслуживающего 
персонала. Принцип работы - рабочие процессы автоматизированы по уровням стоков в резервуаре 
насосной станции. Сигналы от датчиков уровня передаются на пульт управления.  

Системы управления КНС проектируются и изготавливаются инженерами ООО «Самэнвиро» на базе 
современных контроллеров Siemens и Moeller, выпускаются серийно, осуществляют автоматизацию 
управления, контроля и защиты насосных агрегатов мощностью от 3 х 0,75 кВт до 3 х 200 кВт, могут 
быть оснащены следующими опциями: 

 АВР (автоматический ввод резерва); 
 система оповещения по GSM-каналу; 
 система плавного пуска; 
 система управления запорной арматурой; 
 контроль состояния насосов; 
 аварийная сигнализация; 
 визуализация состояния технологического оборудования на дисплее контроллера; 
 счетчики наработки насосных агрегатов; 
 система контроля за концентрацией токсичных и взрывоопасных газов; 
 различные варианты климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150-69. 
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1 Корпус КНС 
2 Крышка съёмная 
3 Лестница обслуживания 
4 Контейнер для сбора отходов 
5 Подводящий трубопровод 
6 Насосное оборудование 
7 Клапан обратный 
8 Выключатель поплавковый 
9 Задвижка с обрезиненным клином 
10 Напорный трубопровод 
11 Площадка обслуживания 
12 Шкаф управления 
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Рисунок 15 
 
 

Таблица 11 
 
Производительность  м3/час от 2 до 5000 
Напор  м до 100 
D мм 1000 1500 1800 2000 2200 
H мм согласно опросного листа 
d,d1 мм согласно опросного листа 
Н1,Н2 мм согласно опросного листа 
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КНС ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Корпус КНС 
2 Крышка съёмная 
3 Подводящий трубопровод 
4 Напорный трубопровод 
5 Насос 
6 Клемная коробка 
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Производительность насосной стнции,м3/час                             до 10 
Напор,м                                                                                           до 10 
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СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ 
 

Насосная станция повышения давления предназначена для перекачивания воды и для 
повышения давления и перекачивания на дальнейшую переработку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Корпус 7 Лестница обслуживания 
2 Горловина 8 Вентиляция притяжная 
3 Крышка 9 Вентиляция вытяжная 
4 Подводящий трубопровод 10 Шкаф управления 
5 Станция повышения давления 11 Подводящий трубопровод 
6 Насос дренажный   
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L –длина корпуса 
D-диаметр корпуса 
Н-высота насосной станции 
D1-диаметр горловины 
 
 

 

Конструктивное исполнение подбирается инженером исходя из требований заказчика, и 
максимально удобного размещения оборудования на месте эксплуатации. 
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СКИП-Г 
 

Стойка стационарного контрольно-измерительного пункта городского типа предназначена для 
оборудования трассовых, дренажных (в точках дренажа УКЗ) и анодных контрольно-измерительных 
пунктов диагностики в условиях населенных пунктов, компрессорных, газораспределительных станций 
и распределительных пунктов. 

Стойка может устанавливаться в населенных пунктах и производственных территориях на 
уровне асфальтовых покрытий. Выдерживает давление шин автотранспорта. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Корпус 
2 Крышка съёмная 
3 Клеммы силовые 
4 Клеммы измерительные 
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ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ПРИЧАЛЬНОЕ ДЛЯ КАТЕРА  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Рисунок 1 
 
 
 
 
 
                                                                                                             Рисунок 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Рисунок 3 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Рисунок 4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

НР-неразборный 
РЗ-разборный 
 

Обозначение H,мм Н1,мм L,мм Рис. 
ПП 40х21-160 ПЭ/НР 2100 4000 1750 1 
ПП 42х22-225 ПЭ/НР 2200 4200 1750 2,3 
ПП 53х25-225 ПЭ/НР-РЗ 2500 5300 2000 2,3,4 
ПП 55х28-315 ПЭ/РЗ 2800 5500 2170 4 
ПП 65х30-315 ПЭ/РЗ 3000 6500 2370 4 
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ПОНТОН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 модуль плавучести 
2 рама 
3 настил 
4 хомут 
 
 
 
Габаритные размеры : 
                                            L,мм                       2000 
                                            Н,мм                      5000 
                                            Н1,мм                    700 
 
 
Материал понтона :  
 

 пнд труба витая, пнд листовой; 
 половая доска с биозащитным покрытием в 2 слоя; 
 сталь с покрытием холодное цинкование; 
 уголок стальной с покрытием холодное цинкование. 
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ПРИЧАЛ  МОДУЛЬНЫЙ 
 
Модуль на 4 места 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стыковка двух модулей 

А 
А 

Узел крепления, 
шарнирный 

Ø600 

10000 10000 
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ПОДЪЕМНИК ДЛЯ КАТЕРА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 основание 
2 поплавок 
3 настил 
4 опора под катер 
5 воздуходувка 
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ПРИЧАЛЬНЫЙ ПАЛЕЦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L,мм     от 4000 до 12000 
 d,мм     225,315,400,500 
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ПОГРЕБ ДЛЯ ЧАСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Материал изделия:  

 труба спиральновитая Д2000 
 труба спиральновитая Д900 
 лист ПНД S=25мм,s=10мм 
 лестница алюминевая 

 
 
 

1 Корпус 
2 Полки 
3 Горловина 
4 Лестница 

обслуживания 
5 Крышка утеплённая 
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